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HCI-153, 255

Индукционная варочная панель

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



230 В, 50 Гц.

џ Перед началом использования обязательно прочтите Руководство пользователя. Это позволит вам 
правильно пользоваться индукционной варочной панелью.

џ В связи с постоянным совершенствованием конструкции и характеристик продукции, производитель 
оставляет за собой право на внесение изменений в содержание Руководства пользователя без 
предварительного уведомления. Актуальная версия данного Руководства размещена на сайте 
www.ginzzu.ru.

џ Сохраняйте Руководство в течение всего срока службы.

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение индукционной варочной панели GINZZU 

џ При передаче индукционной варочной панели другому пользователю передайте и Руководство.
џ Информация об условиях гарантии содержится в Гарантийном талоне, входящем в комплект поставки. 

Адреса и телефоны авторизированных сервисных центров (АСЦ), производящих сервисное 
обслуживание и ремонт продукции «ГИНЗУ», представлены на сайте www.ginzzu.ru.

HCI-153, -255.
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Не пользуйтесь неисправным прибором. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запрещается устанавливать прибор на металлические поверхности.

Внешний вид устройств

HCI-153 HCI-255

Отверстие в столешнице следует выполнить согласно размерам, указанным на рис. 1 (HCI-153) и рис. 2 (HCI-255).

Рис. 1 Рис. 2
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Для регулировки мощности последовательно нажимайте кнопки            или             .
Значения мощности последовательно изменяются в диапазоне от “1” до “9”.

Включите варочную поверхность и установите посуду на конфорку.

 Включение варочной панели

Для включения варочной панели нажмите кнопку

 Регулировка мощности

Для выключения нажимайте ту же кнопку, пока дисплей не погаснет.

Если в течение 120 секунд после включения не выбрана ни одна зона нагрева, варочная панель 
автоматически выключается.

 Автоматическое выключение

Для отключения блокировки повторите процедуру активации. Индикатор “Lo” погаснет, и варочная панель снова 
станет активной.

Для установки таймера нажмите кнопку с символом часов              , затем установите желаемое время приготовления 
(макс. 99 минут) с помощью кнопок                    . Через несколько секунд таймер начнет обратный отсчет времени. По 
истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал, варочная панель автоматически выключится.

 Блокировка

В случае, если вы не установили время приготовления или забыли выключить варочную панель, через 2 часа 
варочная панель автоматически отключится.

Варочная панель оснащена индикатором остаточного тепла. Этот индикатор предупреждает пользователя, о том, что 
варочная зона ещё горячая (На дисплее отображается символ “H”).

Эта функция блокирует органы управления, чтобы предотвратить случайное включение варочной панели. Чтобы 
активировать функцию блокировки удерживайте кнопку              в течение 3-хсекунд. На таймере отобразятся символы 
“Lo”. Затем панель заблокируется.

Чтобы отменить таймер, нажмите и удерживайте кнопку таймера в течение 2-х секунд.

 Индикатор остаточного тепла

 Таймер

Схема панели управления HCI-153
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Установите уровень мощности на "0". Варочная зона выключится и загорится индикатор остаточного тепла "H".

 Функция Бустер (усиление мощности)

Выберите зону готовки на которую необходимо установить таймер.
Для установки таймера нажмите кнопку с символом часов              , затем установите желаемое время приготовления 
(макс. 99 минут) с помощью кнопок                    . Через несколько секунд таймер начнет обратный отсчет времени. По 
истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал, варочная панель автоматически выключится.

Выберите зону приготовления, которую вы хотите отключить. Нажмите соответствующую кнопку 

Функция Бустер работает только на одной варочной зоне!

 Таймер

Чтобы отменить таймер, нажмите и удерживайте кнопку таймера в течение 2-х секунд.

В положении уровня мощности “16" нажмите       на дисплее отобразится символ “P”. После 5 минут работы в этом 
режиме уровень мощности вернется к значению “16".

  

Каждая зона приготовления имеет различные уровни мощности, регулируемые с помощью кнопок
Выберите необходимую зону готовки с помощью кнопок 

Для выключения нажимайте ту же кнопку, пока дисплей не погаснет.

 
 Функция объединения зон готовки

 Регулировка мощности зон готовки

Если вы хотите увеличить размер зон готовки, то вы можете воспользоваться этой функцией, для этого нажмите 
кнопку             , две зоны объединятся и будут работать вместе.

 Отключение зон готовки

 Включение варочной панели

Для включения варочной панели нажмите кнопку

Если в течение 120 секунд после включения не выбрана ни одна зона нагрева, варочная панель 
автоматически выключается.

Значения мощности последовательно изменяются в диапазоне от “1” до “16/P”.

Обратите внимание, что диаметр кастрюль и сковородок должен быть не менее 20 см.

Схема панели управления HCI-255
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Эта функция блокирует органы управления, чтобы предотвратить случайное включение варочной панели. Чтобы 
активировать функцию блокировки удерживайте кнопку              в течение 3-х секунд. На таймере отобразятся 
символы “Lo”. Затем панель заблокируется.

 Пауза

При нажатии этой кнопки варочная панель переходит в режим ожидания. Для возобновления работы повторно 
нажмите на кнопку.

В случае, если вы не установили время приготовления или забыли выключить варочную панель, через 2 часа 
варочная панель автоматически отключится.

 Блокировка

Варочная панель оснащена индикатором остаточного тепла. Этот индикатор предупреждает пользователя, о том, что 
варочная зона ещё горячая (На дисплее отображается символ “H”).

 Автоматическое выключение

Для отключения блокировки повторите процедуру активации. Индикатор “Lo” погаснет, и варочная панель снова 
станет активной.

 Индикатор остаточного тепла

Рекомендации по использованию посуды
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Код 
ошибки 

Возможная причина Решение 

E0 Посуда не обнаружена , диаметр дна 
посуды меньше 15 см, не подходящий 
материал посуды 

Поставьте посуду на варочную панель, выберите 
посуду с дном диаметром не менее 15 см , 
выберите подходящую по материалу посуду  

E2 Выход из строя NTC термистора Обратитесь в службу послепродажного 
обслуживания и укажите код ошибки  

E3 Слишком высокое напряжение  Обратитесь в службу послепродажного 
обслуживания и укажите код ошибки  

E4 Слишком низкое напряжение Обратитесь в службу послепродажного 
обслуживания и укажите код ошибки  

E5-E8 Другие причины Обратитесь в службу послепродажного 
обслуживания и укажите код ошибки  

 
Ошибка C/CC: автоматическое защитное отключение при переливе жидкости.
Варочная панель залита жидкостью.
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Напряжение питания: 230 В
Частота тока: 50 Гц
Мощность:

Максимальная мощность: 3800

Модель: HCI-255

Нижняя: 1800 Вт  (Бустер 2000)
Верхняя: 1800 Вт (Бустер 2000)

Режим Флекс Макс.: 3400 Вт

Напряжение питания: 230 В
Частота тока: 50 Гц
Мощность: 2500 Вт

Модель: HCI-153
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Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства 
размещены на сатйе www.ginzzu.ru


