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ПЫЛЕСОС

ш
Класс защиты -
Ж Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, 
f Устройство предназначено только для использования в помещении, 
f Данное изделие предназначено для использования в быту при нормальных условиях. 
Ж Изтотовитель оставляет за собой право менять дизайн и спецификации без 

предварительного уведомления.
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Втные меры предосторожности \

1. Внимательно прочитайте инструкцию. Перед включением, проверьте, чтобы напряжение сети 
соответствовало указанному на паспортной табличке пылесоса.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пользуйтесь пылесосом если пылесос стоит на влажном коврике или полу.
Не используйте пылесос для сбора воды.

3. Если каким -либо электрическим прибором пользуются дети, либо если пользование 
осуществляется в присутствии детей, необходимо обеспечить тщательное наблюдение. Не 
позволяйте использовать пылесос в качестве игрушки. Не допускайте пользование пылесосам без 
наблюдения. Используйте пылесос только по назначению, указанному в настоящей инструкции.

4. Не пользуйтесь пылесосом без бункера для уловленной пыли. Опустошайте бункер до того его 
полного заполнения, это позволит обеспечить лучшую эффективность.

5. Перед включением вилки сетевого шнура в розетку переведите переключатель в положеиие "ЗЮр" (останов) или Ж.
6. Не используйте пылесос для сбора спичек, дымящегося пепла или окурков. Держите пылесос вдали 

от кухонных плит или других источников тепла. Тепло может привести к дес^рмации или 
обесцвечиванию пластмассовых деталей пылесоса.

7. Избегайте уборки жестких, острьк предметов пылесосом, поскольку они могут повредить детали 
пылесоса. Не ставьте ничего на шланг. Не блокируйте порты всасывания или выброса.

8. Перед тем, как вынуть вилку из розетки сети питания, выключите пылесос с помощью кнопку на корпусе. 
Перед сменой пылевого мешка или контейнера для пыли выньте вилку из розетки сети питания. Во 
избежание повреждения, пожалуйста, при извлечении вилки из розетки держитесь за вилку, а не за шнур.

9. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или 
знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно 
использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.

10. Вилку из розетки следует извлекать перед началом чистки или обслуживания устройства.
11. Не рекомендуется использовать шнур удлинителя.
12. Если ваш пылесос не работает должным образом, отключите его от сети и обратитесь к 

уполномоченному представителю по техническому обслуживанию.
13. Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить производитель или редставитель по техническому 

обслуживанию, либо во избежание возникновения опасной ситуации, квалифицированный специалист.
14. Не переносите пылесос, держа его за шланг. Для переноски пылесоса пользуйтесь ручкой.
15. Пылесос предназначен для уборки поверхностей, загрязненных пылью.
16. Не используйте пылесос для уборки поверхностей, загрязненных пищевыми продуктами (например, 

сахарный песок, соль, мука и пр. сыпучие продукты), а также поверхностей, загрязненньк 
строительными материалами (например, побелка, песок, земля, цемент и пр.) и стиральным порощком.

17. Пылесос оснащен самовостанавливающимся автоматом термической защиты, отключающим 
питание пылесоса при его перегреве. Перегрев может быть вызван засорением фильтра, насадки, 
трубки или шланга, а также длительным временем работы. После устранения причины перегрева 
и остывания двигателя, пылесос включается автоматически.

А Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте 
пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при 

прррпРЕЖДВМЕ отсутствии ОДНОГО из фильтров, так как его может привести к повреждению внутренних 
компонентов и аннулированию гарантийных обязательств.
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► Характеристики могут различаться в зависимости от модели.



2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА
2-1 ВКЛЮЧЕНИЕ -ВЫКЛЮЧЕНИЕ
1) ВАРИАНТ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 2) ВАРИАНТ ВКЛ /ВЫКЛ

0 ПРИМЕЧАНИЕ
При извлечении вилки из 
розетки держитесь за вилку, 
а не за шнур

2-3 УПРАВЛЕНИЕ ПИСАНИЕМ
1) только для ПЫЛЕСОСА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА РУЧКЕ (ВАРИАНТ)

• ПЕРЕМЕСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ
Пылесос выключается (переключается в режим ожидания) •

• СДВИНУТЬ ВПЕРЕД ДО МАКСИМАЛЬНОГО
Мощность всасывания плавно увеличивается до максимальной 
величины.

2) ВАРИАНТ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ / ТИП ВКЛ /ВЫКЛ

- ШЛАНГ

Чтобы уменьшить всасывание для 
чистки занавесей, небольших ковриков 
и других легких материалов, потяните 
за защелку до открытия отверстия.

- КОРПУС (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЫЛЕСОСА 
С УПРАВЛЕНИЕМ НА КОРПУСЕ)

\

MIN = Для чувствительной
поверхности, например, для 
чистки тюли.

MAX = Для чистки жестких полов и 
сильно загрязненных ковров.
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2-4 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАСАДКАМИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСАДОК
^Характеристики могут отличаться в зависимости от модели.

Отрегулируйте длину 
телескопической трубки сдвигая
кнопку регулировки длины, 
расположенной в центре 
телескопической трубки, вперед
или назад.

Чтобы проверить наличие 
загрязнения в трубке, отделите 
телескопическую трубку и 
максимально уменьшите ее длину. 
Это позволит легко удалить грязь, 
накопившуюся в трубке.

С ш Щелевая насадка I

мебели, попок, книг и Т.Д. дли чиогкиралиаторое, узких ги, прочистите
меаи, углов, зазоров между кус помощью

Для упрощения чистки снимите прозрачную крышку барабана

► Чистка 
ковра

► Чистка 
пола

Отрегулируйте положения входного рычага 
в зависимости от поеерхности пола.

Ни-4

Если входное отверстие 
засорено, полностью удалите 
загрязнение.



3 ОПУСТОШЕНИЕ контейнера ДЛЯ УЛОВЛЕННОЙ ПЫЛИ

Как только уровень пыли в 
контейнере доститает 
максимальной отметки, либо 
если интенсивность всасывания Извлеките контейнер, нажав на
заметно падает, опустошите кнопку.
контейнер для уловленной пыли.

Снимите крышку.

Вытряхните пыль в 
контейнер мусорный.

Перед использованием, вставьте 
контейнер для уловленной пыли 
в корпус пылесоса до щелчка.

Извлечение пыли в пластиковый пакет 
(рекомендуется для лиц страдающих астмой /аллертией)

|пПРИМЕЧАНИЕ
Ъы можете сполоснуть контейнер для уловленной 
пыли холодной водой.
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ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО МЕШКА^
4-1. КОГДА СЛЕДУЕТ ЧИСТИТЬ ПЫЛЕВОЙ МЕШОК
- Если во время чистки интенсивность всасывания существенно падает, пожалуйста, 

проверьте пылевой мешок, как указано ниже.

Включите мощность 
пылесоса на «МАХ»

М-/ ^ ч
'
М1Н МАХ л

>

Если интенсивность всасывания заметно падает 
когда входное отверстие расположено на 
расстоянии 10 см над полом, его следует 
прочистить.

Примечание
%сли интенсивность всасывания заметно, но постепенно, снижается опустошите 

пылевой мешок (4-2), как показано на следующей иллюстрации.
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4-2 ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО блока
 ̂ о 2

Снимите для уловленной пыли и 
пылевой мешок, как показано на 
рисунке.

Извлеките губку и фильтр из 
пакета для сбора пыли.

Промойте в воде губчатый элемент и Просушите губку и фильтр в тени е
корпус воздушного фильтра пылевого течение не менее 12 часов. 
блока.

6

Установите губку и фильтр в пакет Вставьте пылевой блок в корпус
для сбора пыли. пылесоса.

[примечание
проверьте, чтобы перед помещением в 
пылесос фильтр был сухим. Его следует 
сушить в течение 12 часов.

Ви-7
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5 ЧИСТКА ФИЛЬТРА, ЗАЩИЩАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ*

Извлеките блок для сбора уловленной 
пыли и пылевой мешок.

Извлеките фильтр защищающий 
электродвигатель из пылесоса. 
Вытряхните и выбейте пыль из фильтра 
и вставьте его обратно в пылесос.

6 ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА*

Чтобы снять фильтр нажмите на 
закрепленную деталь рамы в задней 
части корпуса.

ОПЦИЯ - МИКРОФИЛЬТР

I n  п п п П1 
Снять и заменить засоренный выходной 
фильтр.

[примечание
Фильтры для замены можно приобрести у 
вашего местного дистрибьютора Samsung. 
или в авторизованных сервисных центрах 
компании Самсунг Электроникс.
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■ ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ЛРОБЛЕМЫ

ЛРОБЛЕМА ЛРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ

Эле1стродвигатель не 
запускается.

Отсутствует подача питания. 
Сработал механизм отключения 
при перегреве.

Проверьте шнур, вилку и розетку. 
Дайте пылесосу мтыть.

Постепенно снижается 
сила всасывания.

Насадка, всасывающий шланг 
или трубка засорены.

Проверить пылесос на наличие 
засорений, при наличии удалить.

Шнур не сматывается 
до конца.

Проверьте, чтобы шнур не 
был перекручен и не 
задевал за что-либо.

Вытянуть шнур на 2-3 метра и 
нажать кноп1  ̂перемотки.

Пылесос не собирает 
грязь.

Трещина или отверстие в 
шланге.

Проверить шланг и при 
необходимости заменить.

Низкое или падающее 
всасывание.

Фильтр полностью 
заполнен пылью.

Пожалуйста, проверьте фильтр и, 
при необходимости прочистите, 
как показано на иллюстрациях.

-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
МОЩНОСТЬ ш 

BAH№I(W)
ПОТРЕБЛНМАЯ
знЕРгаад

НАПРЯТКЕНИЕ
(V)

ЧАСТОТА
(Hz)

ВЕС(КО РАЗМЕРЫ(тт)

без упаковкибрутто без упаковки брутто

SC432A 340 1500 230 50 4.1 6.4 280 x 238 X 395 316 x 502 X 310

SC432B 340 1500 230 50 4.1 6.4 280 x 238 X 395 316 x 502 X 310

SC4322 350 1600 230 50 4.1 6.5 280 x 238 X 395 316 x 502 X 310
SC4325 350 1600 230 50 4.1 6.5 280 X 238 X 395 316 X 502 X 310

SC4326 350 1600 230 50 4.1 6.5 280 x 238 X 395 316 x 502 X 310
SC4330 350 1600 230 50 4.1 6.5 280 X 238 X 395 316 X 502 X 310

SC4331 350 1600 230 50 4.1 6.5 280 X 238 X 395 316 X 502 X 310
SC4332 350 1600 230 50 4.1 6.5 280 x 238 X 395 316 x 502 X 310
SC4335 350 1600 230 50 4.1 6.9 280 x 238 X 395 316 x 502 X 310
SC4336 350 1600 230 50 4.1 6.5 280 x 238 X 395 316 x 502 X 310
SC4350 360 1800 230 50 4.2 7.0 280 x 238 X 395 316 x 502 X 310
SC4352 360 1800 230 50 4.2 7.0 280 x 238 X 395 316 x 502 X 310

Если у вас есть 
связывайтесь с

предложения или вопросы 
информационным центром

по продуктам Samsung, 
Samsung.

Country Customer Care Center & Web Site

RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.ru

KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/kz_ru

UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/kz_ru

TAJIKISTAN 8-10-800-500-55-500

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500

GEORGIA 8-800-555-555

ARMENIA 0-800-05-555

AZERBAIJAN 088-55-55-555

http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.com/kz_ru


1нструкц1я по 
експлуатацГ|'

Пилосос

* Уважно прочитайте ц! ¡нструкцГ|', перш н1ж розпочати експлуатац1ю виробу.
* Призначений лише для використання в прии1щеннях.

Зарееструйте ваш продукт на сайт! www.samsung.com/register

http://www.samsung.com/register


Важлив! заходи безпеки \

1. Уважно прочитайте ¡нструкц1ю. Перед вв1мкненням переконайтеся, що напруга у 
ваш1й електромереж! вщповщае напруз!, вказан1й на паспортн1й табличц! на 
нижн1й частин! приладу.

2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ : Не використовуйте пилосос для чищення вологих килим1в або
п1длог. Не використовуйте для всмоктування води.

3. Будьте особливо пильними, коли пилососом користуються д1ти або якщо ним 
користуються бшя д1тей. Не дозволяйте д1тям грати з пилососом. Нжоли не 
залишайте працюючий пилосос без нагляду. Використовуйте пилосос т1льки за 
призначенням, як описано в дан1й ¡нструкци.

4. Не використовуйте пилосос, якщо в ньому не встановлений пилозб1рник. Щоб 
забезпечити максимальну ефективн1сть роботи пилососа, видаляйте пил ¡з 
пилозб1рника, не доч1куючись його заповнення.

5. Встанов1ть режим 81ор/Стоп (або М1п/м1н)перед вмиканням штепсельно! вилки в 
електричну розетку.

6. Не використовуйте пилосос для прибирания с1рник1в, гарячого попелу та 
недокурк1в. Не допускайте знаходження пилососа б1ля кухонних плит та ¡нших 
джерел тепла. В1д надм1рного тепла пластиков! детал! приладу можуть 
деформуватися та знебарвитися.

7. Уникайте всмоктування пилососом твердих та гострих предмет!в, так як вони 
можуть пошкодити детал! пилососа. Не ставайте на шлангов! з’еднання. Не 
стаете важк! реч! на шланг. Не загуляйте всмоктувальний або випускний отвори.

8. Перед в!дключенням в!д розетки вимкн!ть пилосос за допомогою вимикача на 
корпус! приладу. Перед зам!ною м!шку для пилу або пилозб!рника в!дключ!ть 
пилосос в!д розетки. Щоб уникнути ушкоджень, при вщключенн! вилки в!д розетки 
бер!ть рукою за саму вил1 ,̂ а не тягн!ть за шнур.

9. Цей пристр!й не призначений для використання особами (включаючи д!тей) з 
обмеженими ф!зичними чи розумовими можливостями, або особами, як! не мають 
достатнього досвщу чи знань, якщо вони перебувають без нагляду в!дпов!дально! 
за Гх безпеку особи або не навчен! безпечно користуватися п!ччю.
За мапими д!тьми сл!д наглядати, щоб вони не бавились !з пристроем.

10. Перед чищенням та техн!чним обслуговуванням приладу потр!бно вщключити 
його в!д розетки.

11. Не рекомендуеться користуватися подовжувачем.
12. Якщо ваш пилосос працюе неправильно, в!дключ!ть живлення та 

проконсультуйтеся з авторизованим серв!сним представником.
13. Якщо шнур живлення пошкоджено, з метою уникнення небезпеки в!н повинен 

бути зам!нений виробником, його серв!сним представником або в!дпов!дно 
квал!ф!кованою особою.

14. Не переноспь пилосос, тримаючи його за шланг. Використовуйте ручку на корпус!.

А Цей пилосос призначено лише для побутового використання. Не використовуйте цей
пилосос для прибирания бущвельних вщхощв чи сштгя. Не використовуйте пей пилосос, 
якщо вийнято будь-який ф!льтр, оскшьки це може призвести до пошкодження внутрппшх 
деталей виробу! втрати прав за гараштею

ик-1
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1 Збирання пилососа

► Функц1ональн1 можливост! можуть в1др1знятися в залежност! в1д модел1.



' КОРИСТУВАННЯ ПИЛОСОСОМш
2-1 Вмикання - Вим^нення пилососу
1) Модель 3 регулятором Вкл / 2) Модель з плавним регулятором

Викл

2-2 Шнур живлення

0 ПРИМ1ТКА
При в1дключенн1 вилки в1д 
розетки 6ер1ть за саму вилку, 
а не за шнур.

2-3 РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТ1
1) Т1ЛЬКИ М0ДЕЛ1 3 ПОВЗУНКОВИМ РЕГУЛЯТОРОМ 

П0ТУЖН0СТ1 (Не в ycix моделях)
• ПОСУНЬТЕ У П03ИЦ1Ю STOP (Стоп)

Пилосос буде вимкнений (перейде в режим оч1кування)
• ПОСУНЬТЕ ВПЕРЕД У ПО3ИЦ1Ю МАХ (Максимум)

Всмоктувальна потужн¥сть плавно п1двищуеться до максимуму.

2) МОДЕЛ1 3 РЕГУЛЯТОРОМ / ВИМИКАЧЕМ
- ШЛАНГ : - КОРПУС (Т1ЛЬКИ МОДЕЛ1 3

РЕГУЛЯТОРОМ )

Щоб зменшити потужн¥сть п¥д час 
чищення зав1с, маленьких килим1в та 
¡нших легких тканин, посуньте 
пов1тряну засувку до в1дкриття отвору.

.MIN МАХ
\

MIN = Для дел1катних поверхонь, 
наприклад, тюл1в.

MAX = Для твердих п1длог та сильно 
забруднених килим1в

UK-3



2^-4 КОРИСТУВАННЯ АКСЕСУАРАМИ ТА IX ОБСЛУГОВУВАННЯ
► функц1ональн1 можливост! можуть в1др1знятися в залежност! в1д модел1.

Довжина телескоп1чно1 трубки 
регулююеться пересуванням вперед 
або назад кнопки регулювання 
довжини, розташовано! посередин! 
телескоп!чно1 трубки.

Щоб перев1рити трубку на наявн1сть 
засм1чення, в1д’еднайте 
телескоп!чну трубку та настройте 
на найкоротшу довжину. Це 
дозволить видалити см1ття, що 
блокуе трубку.

Щ1ТКА ДОЯ ВИДДЛЕННЯ РИЛУ ПРИСТР1Й для ЧИЩЕННЯ щшин I

Щ!тка для видалення 
пилу з ме6л1в, полиць, 
книг тощо.

модель з плавном регулятором на корпус] 
для чищення щлин використовуеться для 
грибираняА радаторв батарей, щлин, 
к^|д мж под^ками дивану.

Для ефективно! роботи 
пилососа чист1ть щ1тку для 
п1длоги насадкою для 
чищення щ1лин.

Зн1м1ть прозоре покриття барабану для зручно! чистки

® Прибирання 
килиму

® Прибирання 
п1длоги

Встанов1ть перемикач щ1тки 
в1дпов1дно до типу поверхн] п1длоги.

иК-4

Якщо вх1дний отв1р 
заблокований, говнlстю 
видал1ть з нього все см1ття.



3 ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ 3 ПИЛ03Б1РНИКАш

Якщо р1вень пилу 
досягне пом1тки 
наповнення, або п¥д час 
прибирання пом¥тно 
знизилась потужн1мть 
всмоктування, видал1ть 
пил ¡3 пилозб1рника.

Вийм1ть пилозб¥рник, 
натиснувши кнопку на руч¥.

Зн¥м¥ть кришку 
пилозб¥рника.

Викиньте пил у 
см¥ттевий бак.

Закрийте кришку 
пилозб¥рника.

Випорожн¥ть пилозб¥рник у пластиковий м¥шок 
(рекомендовано для тих, хто страждае на астму / алерг¥ю)

Перед користуванням вставте 
пилозб¥рник у корпус пилососа, 
щоб почути звук клацання.

1ЛРИМ1ТКА
Пилозб¥рник можна промити п¥д холодною водою.

иК-5



4 ЧИЩЕННЯ КАСЕТИ предмоторного ФШЬТРА —
4-1. КОЛИ СЛ1Д ЧИСТИТИ КАСЕТУ предмоторного Ф1ЛЬТРА
- Якщо п1д час прибирания в1дм1чаеться пом1тне зниження потужност! всмоктування, 

перев1рте чи не забилась касета предмоторного ф1льтра як показано нижче.

Встанов!ть потужн!сть 
пилососа у позиц1ю «МАХ»

РЕГУЛЯТОР НА РУЧЦ1

Якщо в1дм1чаеться пом!тне зниження потужност! 
всмоктування, коли всмоктувальний отв!р 
знаходиться у 10 см над п!длогою, необх1дно 
прочистити ф!льтр.

трим1ТКА
^Якщо пост!йно в1дм1чаеться пом!тне зниження потужност! всмоктування, потр1бно 

очистити касету предмоторного ф!льтра (4-2).

ик-6



4-2 ЧИСТКА ПЫЛЕВОГО блока
^ в 2

Зн1м1ть пилоз61рник та та вийм1ть касету Вийм1ть губку та ф1льтр з корпусного
предмоторного ф¥льтра як 
показано на малюнку.

ф¥льтру для пилу.

Промийте пористу прокладку ¥ ф¥льтр Дайте гу6ц1 ¥ ф1льтру просохнут и у т1н1
водою. протягом 6¥льше, н¥ж 12 г один.

ф¥льтр.
Пом¥ст¥ть з¥6рану касету 
предмоторного ф¥льтра у корпус 
пилососа.

[ПРИМ1ТКА :
^ереконайтеся, що ф¥льтр повн1стю 
висохнув перед його встановленням у 
пилосос. В¥н повинен сохнути 
щонайменше 12 годин.

иК-7
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5 ЧИЩЕННЯ ФШЬТРА ЗАХИСТУ ДВИГУНА <

Вийм1ть пилоз61рник ¥ касету 
предмоторного ф1льтра.

Вийм1ть ф¥льтр захисту двигуна ¡з 
пилососа. Витрус¥ть пил ¡з ф¥льтра та 
встанов¥ть його назад у пилосос.

6 ЧИЩЕННЯ ВИПУСКНОГО ФШЬТРАш

Щоб вийняти ф¥льтр, натисн¥ть на 
рамку у задн¥й частин¥ корпусу 
пилососа.

[ПРИМ1ТКА :

Зм¥нн¥ ф¥льтри можна придбати у вашого 
м¥сцевого дистриб’ютора Samsung.

иК-8



- у ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕИ

НЕСПРАВН1СТ ПРИЧИНА СПОС1Б ВИПРАВПЕННЯ

Двигун не працюе В1дсутне Електроживлення 
В1дключення при перегр1в1

Перев1рте шнур, вилку \ розетку. 
Дайте приладов! остигнути

Потужн1сть всмоктування 
поступово знижуеться

Насадка, всмоктувальний шланг 
або трубка засм1чен1

Перев1рте, чи не засм1чен1 ц! компоненти, \ 
якщо так, вцц^\ть \з них см\ття.

Шнур не до к1нця 
змотуеться

Переарте, чи не перекрутився шнур жв^лення. 
Переконайтеся, що ан змотуаться рвномрно.

Витягн\ть шнур на 2-3 метри та 
натисн\ть кнопку змотування шнура

Пилосос не 
всмоктуе бруд

Тр1щина або отв1р у шлангу Перев\рте шланг \ у раз\ 
нео6х\дност\ зам\н\ть його

Низька Потужн1сть 
всмоктування

Ф1льтр забитий пилом Перев\рте ф\льтр \ у випадку 
нео6х\дност\ почист\ть його зг\дно 
з наведеними \нструкц\ями

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментар! в1дносно продукцГ!' компами Samsung, 
будь ласка телефонуйте в 1нформац1йний центр компанГ( Samsung.

Country Customer Care Center a Web Site

UKRAINE 0-800-502-000 www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru

BELARUS 810-800-500-55-500

MOLDOVA 00-800-500-55-500

http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/ua_ru


(kK ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША 
Н¥С^АУЛЫК

ШАЦСОРFЫШ^

^ К¥рылгыиы пайдаланар алдында осы нускаулыкты мYKият окыныз.
^ Курылгы тек кана уй-жайда пайдалануга арналган.
^ Аталган eнiм калыпты жагдайда турмыста пайдалануга арналган.
^ Алдын ала ескертусiз eндiрушi Yлгiжоба мен eзiндiк ерекшелiгiн ауыстыруга кукылы.

www.samsung.сom/global/register сайтындагы Samsung клубына тiркелiнiз.



САЦЩЫРУДЫЦМЩЫЗДЫШАРМАРЫ

1. Ошн¥СЕэуль11№М¥ЩТ(щцьвД(х^алдьшдаэх1сгрз^1Ещ^аш1щсо[шп1тац^¥23т1щ
шлшндеп кврсеташЕе сай Евз жетш!^

2. ЕСКЕРТУ:&^пгацсо[яъшдь1мк^о:юмденекюсеецендет^шйдаланбаць1з.
Шащ^̂ ЯЫШТЫ суды сору уплн пайдалянбядьп.

3. Elyses-келгенэлшрж1^урьшъ1шбалалф1гайдалштьшбопса,шмесеоныбалалфдьщЕвшш

Кддагалаусш шацсо1ЯЫ1шы пащалан̂ та яшп берм̂ . Шадсортлшы аталыыш нускдулыкта ̂ рсепжш 
мякратга гаиа ттяйдаланыт̂ и.

4. ШацСОртЫППЫ птят̂  жиняп.шт кдбьшСЬП к;ппдянбяд̂ п.

1Пав|С01т11ыщлз тамф жу11ью icrey yiniH 1Щ жин№ш щш толы̂  т(Шdaй турш босатыцьв.

5. Желшкпшу{щьщайцш розетт щжбршг^шъръдшы« Stop» (тсщ1у)юцесе« Min» Езлпьшвдйьщьв.
6. Шавсо[тшы11ш,ыс1ьщкулшмесетвмек11ук№Щ ь̂шжинау у1пшпайдаланбаць13.Шацсорт>пшъщас уй

плшасы баскд да жы;̂  кездершщ жаныЕда орналасуына жш б̂ м̂ещз. %>шу шацсо[»ъ11шьщ

шгасгакалык; 6eEiiKKTqnHiq вшысьш Ш|1есе ш'арьш шутш экелш с(куы му̂ шн.

7. Шацсо{т11ШНЕД1та,уш1арзатардыжиБаутаб(шмайдь1,себеб1(Шф111ащю{тшьщбел1шктер1шЕу̂ ан 
штгфу! мунш. Шланпъщ устше еппще крйшцьо. Соратын ншесе шьотр1'1ш тесисп б̂ тпец1з.

8. Розетадан э;юктрЕвз1 айьфьш ажцшшс бурьш шащ я̂мпты Еорт̂ сыныц устащеп туйметшш басу {рр>шы 

еппрщ1з. Шад кщпьбъш немесе пшц жишыш контейнерш ауьютьфшс б̂ рьш элеюрквз! шщ'рыньщ айырьш 

эл̂ тр роэеткасьшн ажыратъщыз. Э;ю1аркв31 шнурьш булд1рш алмас ушш шнурдаЕ емес айырдан устал 

розеттадан шлсдн дурыс.

9. Аталмышщяалш у̂рылшш11айдалан)таК|ать1стыкду1ш1зджЕежауап беруш т̂ >а11ьшьщщагалауь]шыз 
эл(лз шлесе тым жас тулпищ»п пайдалащта гргалкшал. Жасеслтрм балалар пщхрыпгш ойьпппык; ретшде 
ттайдалянбас ушш олф бащпауда болу тшс.

10. у̂рышыны таз̂ лу шлесе Еутш-баптамас бурын элшркез! шнурыныц айц)ын зкл1 розетшынан ажьфату 
кер^

11. ¥з̂ )тц>ш1тар пайдаланута болмайды.

12. &ер шал|С01кыш дурью ютшесе, оны 3jmp жша̂  ажыратыл, ресми сервш; агештмен юцесщз. 

Технишьщ Е̂ лзвют щюету бойышиа уэолетп ешше хаб̂ шасыцыз,

13. &ер желшЕ пшур защлиданса, кдуштен сакдану ушш оны внд1рупп ншесе оньщ технишы̂  к;ьшет юрсету 

екш Ш1есе бш л̂шп ссяан сай машн ауыстьфуы кер̂

14. Шав|со{тпты шпанпсжн устал б1р орыннан ешлл орыша юлтрюцц.

15. Шан|С(рмл пщ басЕдн тазалау беттерш таз̂ пу ушш арна;нж

16. Шацсортлшы т̂ амдьщ вшмд̂ ) (мысалы, î i шекер, туз, ун, баскд еспе тагамдгф), сонышт кдт̂  1̂ урылыс 

мат̂ шалдгфы (мысалы, эк, ̂ ум, топырак;, ip̂ , т.б.) жзв& кф жушш унта̂  тпяшыльпт жаткдн жинау ушш

17.
езшдш крыш  ̂KeJKTiH автоматышн жабдьщаяж К̂ ызып кету сузгшщ, сатпаманьщ, тупктщ, лшанпнщ, 

бттелш кдлуы̂  соным̂  кдттф пшщрыпшен ̂ а̂  уакщ жумыс ют̂ ш 1юзде болуы мумЕШ. К|Ьшп шудщ 
сялдярьт жоиганнан кеи1н жале л;пягалтт{;кпп суыгянрян кеи1н пл̂ qcnpп.птí автпматтт.г турдй 1скр. к;псылядн.

Бул тек уй турмысыБда тана к;олдануга арналган шацсоргыш. Бул шацсорышты щ)ылыс 
жумыстарынан 1^ан щок;ыстарды iKBiiece 1^алдыкд'арды тазалау ушш к,олданбацыз. Бул 
шацсортыппъщ сузпл^пнщ 6ipi алыньш турса х;олдан)та болмайды, себеб! оньщ шю 
белшекгерше нук^сан келу! жане кешлдк зацды кушшен айырылуы мумкш.
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2 ШАЦСОРГЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ ■ 

2-1 КОСУ-АЖЫРАТУ
1) Корпус Yстiндегi бас^ару бeлшектерiнiч 

н^скалары
2) Косу\Ажырату нус^асы

2-2 ЖЕЛ1Л1К ШНУР

0
[ескерту

Айырды розеткадан ажырату 
кез1нде шнурдан емес, айырдан 

\¥стап тартыцыз.

2-3 ЭЛЕКТРК6З1Н БАСКАРУ
1) Тек туткасында аж^1раткышы бар шацсоргышка арналган (нуска)

• АЖЫРАТКЫШТЫ КУЙГЕ КЕЛТ1Р1Ц1З 
Шацсоргыш 0шедi (куту режимiне ауысады)

• АЛДЫГА КАРАЙ ЕЦ ЖОГАРЫГА ДЕЙ1Н ЖЫЛЖЫТЫЦЫЗ 
Бiртiндеп сору куаты ец жогары к0рсеткiшке дейiн улгаяды

2) КОРПУС УСТТНДЕП БАСКАРУ НУСКАСЫ / КОСУ/АЖЫРАТУ ТУР!

- ШЛАНГ

Перделер, к1лемшелер жэне баска да жец1л 
маталарды тазалауда сору 
куш1н азайту уш1н тес1кт1 ашар алдында 
ысырманы тартыцыз.

- Корпус (тек кана корпусында баскаруы 
бар шацсоргышка арналган)

\

: иэз1к тазалау беттер1не арналган, 
мысалы, перде тазартуга.

= катты едендерд1 жэне ©те лас 
к1лемдерд1 тазартуга арналган.

КК-3
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2-4 САПТАМАНЫ^АЛАЙ^ОЛДАНУГА БОЛАДЫЖЭНЕ САПТАМАЛАЛДЫ KYTin-БАПТАУ

► Сипаттамалары yлгiсiне байланысты ©згеше болуы мyмкiн

Телескопиялык тут1кт1н узындыг^1и 
телескопиялык тут1кт1н ортасында 
орналаскан узынд^1кты реттейг1н 
туймешен1 алга немесе артка 
жылжыту аркылы ре^ен1з.

Тутiкте шан тозаннын бар екендiгiн 
тексеру ушiн телескопиялык, тутiктi 
шыгарып онын Yзындыr^Iн барынша 
кiшiрейтiнiз. Бул тутiкте жиналган шан 
- тозанды онай тазартуга мумкiндiк

■ш ШАН ТАЗАРТУ Ж1Ц1ШКЕ САПТАМА |

ЖиЬаздарды, с0релердi, Ж1н1шке саптама радиаторларды, Жогары тиiмдiлiк ymih еден 
кiтаптарды тазартуга арналган. тар жерлерд], бурыштарды, щеткасын жiнiшке саптаманьщ

иерделер арасывдагы санылауларды к0мегiмен тазартыныз.
тазартуга арвалгав,

Тазартуды жен1лдету уш1н барабаннын тунык какпат^тн ат^ттып алын^тз

® Кiлем 
тазарту

® Еден 
тазарту

Кiрме рычагтын калпын еденнiн тазалау бегне 
байланысты ре^тенiз..

KK-4

Егер кiретiн тесiк бiтелiп кдлса, 
кiрден толык, тазартыныз



3 ЖИНАЛЫП КАЛГАН ШАЦГА АРНАЛГАН КОНТЕЙНЕРД1БОСАТУ

Контейнердег1 шан, ден,гей1 
жогары белг1ге жеткенде, 
немесе сору кдркыны
Т0мендеген1 байкалса, шан ТYЙмешенi басу арк^слы контейнерд!
жинауга арналган бункерд1 шыгарыныз.
босатыныз.

Какпакты агытып алыныз.

Кокыс контейнер1не 
шанды кагыныз.

Шанды пластикалык калташага шыгару 
( астма, аллергиямен ауыратын адамдарта усынылады)

Пайдаланар алдында шан жинауга арналган 
контейнерд1 шансоргыш корпусына шертпек 
дыбысы шыкканга дей1н орнатыныз.

1^

|;СКЕРТУ

Шац жинауга арналган контейнерд1 суык сумен жууга 
болады.

КК-5



4 ШАЦ КАПШЫГЫН ТАЗАРТУ
4-1. ШАЦ КАПШЫГЫН КАШАМ ТАЗАРТКАН Д¥РЫС
- Егер тазалау кез1нде сору карк^1ны айтарлыктай темендесе, теменде керсет1лгендей шан, кдпшыгын

Шацсоргыштын, куатын « Мах» 

куй1не келт1р1н1з.

р-( ^ ч
'
М1Н МАХ л

>

Тутцадагы басцару

Егер к1рг1зг1ш тес1к еден бег1нен 10 см жогары 

орналасканда сору

каркыны едэу1р темендесе, оны тазалау керек.

рСКЕРТУ

Егер сору карк^1ны едэу1р, алайда жайлап темендей бастаса келес1 
иллюстрацияда керсег1лгендей шан, капшыгын (4-2) босатыныз.

КК-6



4-2 ШАЦ БЛОПН ТАЗАРТУ
1 О

Шан, тазартуга арналган жэне шан, 
капшыгын суретте керсет1лгендей 
шыгарыцыз.

Шан, блогынан губканы алып 
тастаныз.

З.Губка тектес белшек пен шан, 
блогынын ауа сузг1с1 корпусын сумен 
жуыныз.

Губка тектес белшек пен шан, 
блогынын, ауа сузг1с1 корпусын кем 
дегенде 12 сагат келецкеде кепг1р1н,1з.

Сузг1н1н, губка тектес белшег1н 
шан, блогына орнатыныз.

Шан, блогын шадсоргыш 
корпусына орнатыныз

IСКЕРТУ

Шадсоргышка орналастырар алдында сузг1н1н, 
куртак, болуын тексер1д1з. Оны 
12 сагат бойы кепг1ру керек.

КК-7
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5 ЭЛЕКТР¥^ОЗТАЛТКЫШТЫ ̂ ОРГАЙТЫН СУЗПН1ТАЗАРТУ i

Жиналган шацга арналган блокт1 жэне шан, 
капшыгын шыгарыныз.

Шацсортыштан электркозгалткышын 
Коргайт^1н сузг1н1 шыгарыныз.
Сузг1ден шан^ы кдгып, кайта шацсоргышкд 
орнатыныз.

6 ШЫГАРАТЫН C^YSFIHI ТАЗАЛАУ
г

Сузг1н1 алу уш1н корпустын артындаг^! 
жиекке бек1т1лген белшект1 басыныз.

К^1ЗМЕТТЕР1-МИКРОСУЗГ1

П п п п П1
Толып кеткен шыгаратын сузг1н1 агытып 
алыныз жэне ауыстырыныз.

|:СКЕРТУ:

Ауыстыруга арналган сузг1н1 ез1н1зд1н жерг1л1кт1 
Samsung дистрибьюторынан немесе Самсунг 

Электронике компаниясынын авторизацияланган 
к^1змет керсету орталыктарынан алуынызга болдцы.

KK-8



-ЕГЕР С1ЗДЕ КИЫНДЫКТАР ТУЫНДАСА

АКАУЛЫК СЕБЕБ1 ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Электркозталтк^1шы 
1ске косылмайды.

Электркез1н беру жок К^1зып 
кеткен жагдайда еш1ру механизм! 
1ске косылды.

Шнур, айыр жэне розетканы 
тексер1н,1з.
Шацсоргышты суытын^1з.

Сору куш1 б1рт1ндеп 
темендейд1.

Саптама, сору шланг1с1, туг1к 
кок^1спен б1тел1п калган.

Шансоргыштын толып кдлмагандыгын 
тексер1н1з, кажет болса тазаланыз.

Шнур толык, 
оралмайды.

Шнурдын оралып кдлмаганд^1гын 
немесе баска нэрсеге ти1п 
турмагандыг^1н тексер1н1з.

Шнурд^1 2-3 метрге тартып 
шыгарыныз жэне орап алу 
туймешес1н басыныз.

Шацсортыш шанды 
сормайды.

Шлангтагы жарык, 
немесе тес1к.

Шлангт! тексер1н1з, кажет болса, оны 
ауыстырыныз.

Акырын жэне бэсендей 
сору.

Сузг1 шанга толып 
калган.

Сузг1н1 тексер1н1з, кажет болса, оны 
келт1р1лген нускаулыкка сай 
тазартыныз.

КК-9
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