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BOX 850 WH 

BOX 850 IX









350

≤ 49�dB

65

- Освещение = 2х1,5 Вт LED





1. Сделайте в шкафу вырез для вытяжки правильного размера 
(499 мм - для вытяжки 520 мм) .

2. Снимите фильтр, ослабьте 4 винта, ослабьте соединение между

элементами освещения и закрывающими крышками освещения,

затем снимите всю панель.

3. Установите корпус вытяжки в шкаф, закрепите корпус вытяжки

в шкафу с помощью винтов (12 шт.)

4. Соедините элементы освещения и закрывающие крышки
освещения, установите панель обратно на корпус вытяжки,
закрепите панель 4 винтами и, наконец, вставьте фильтр
обратно в вытяжку.

Установка BOX 850 BL / BOX 850 WH / BOX 850 IX с отводом воздуха наружу



Кнопка выключения.
Выключает работу двигателя.

Кнопка низкой скорости.
Запускает двигатель

 
на низкой скорости. Подходит для тушения и варки без 

образования большого количества пара.
 

Кнопка средней скорости. 
Запускает двигатель на средней скорости. Идеально подходит для вентиляции во 
время обычного приготовления.

Кнопка высокой скорости.
Запускает двигатель

 

на высокой скорости. Идеально подходит для вентиляции 
при образовании дыма или пара высокой плотности.

Кнопка освещения.
Используется для включения и выключения освещения.
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