
Как добиться наибольшей эффективности.
1.	 Откройте	вентиль	холодной	воды.	Когда	вода	начнёт	выходить	из	выходной	головки	ровной	струей,	

включите	переключатель,	загорится	сигнальная	лампочка.	Подождите	около	минуты,	далее	изменяя	
напор	воды,	подберите	приемлемую	для	себя	температуру.	От	количества	воды,	проходящей	через	
водонагреватель,	зависит	её	температура	(	больше	воды	–	ниже	температура,	меньше	воды	–	выше	
температура).

2.	 Чтобы	добиться	максимальной	эффективности,	возьмите	разбрызгивающую	головку	рукой,	поверните	
насадку,	 в	 том	 или	 ином	 направлении	 (имеются	 4	 позиции,	 см.	 тип	 1,	 тип	 2,тип	 3-рис.2.1),чтобы	
отрегулировать	температуру	воды	по	вашему	желанию.

3.	 Следует	производить	регулярную	очистку	распылительных	колец	или	регулируемой	душевой	лейки	
во	избежание	ухудшения	качества	работы.	Не	заменяйте	распылители	на	стандартные,	так	как	это	
может	существенно	повлиять	на	работоспособность	нагревателя.

4.	 В о д о н а г р е в а т е л ь	
автоматически	 включается	
в	 работу,	 когда	 открывают	
входной	 вентиль	 и	
выключается,	 когда	 подача	
воды	прекращается.

5.	 Если	 прибор	 перегревается	
т е р м о в ы к л ю ч а т е л ь	
производит	отключение	при	
температуре	 50	 градусов.	
Включение	 п	р	о	и	з	в	о	д	
и	т	с	я	автоматически.	Такой	
цикл	 будет	 продолжаться,	
пока	 не	 будет	 произведена	
регулирвка	 потока	 для	
достижения	 более	 низкой	
температуры.

6.	 Колебания	 температуры	
воды	 могут	 быть	 вызваны	
как	 колебанием	 давления	
воды,	 так	 и	 изменениями	
напряжения	в	электрической	
сети.
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