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Уважаемый покупатель!  
Поздравляем Вас с приобретением стеклокерамической варочной 
поверхности Midea. 
Продукция нашей компании будет служить вам очень долго. 
Мы рекомендуем вам потратить некоторое время, чтобы прочитать 
эту Инструкцию / руководство по установке и эксплуатации данной 
поверхности. Для установки, пожалуйста, прочитайте раздел 
установки. 
Прочитайте все инструкции по технике безопасности перед 
использованием и сохраните это руководство по эксплуатации для 
использования в будущем.



                                       

Обзор  товара  
 Вид сверху: 

 
 
 
   

 
 
 

Панель управления
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1. 1200/1500 W 
2. 2300/2600 W 
3. 1200/1500 W
4. 2300/2600 W 
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 Инфрамация об индукционных варочных

 поверхностях
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Использование индукционной варочной панели
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После окончание приготовления
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Функция быстрого нагрева
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Использование таймера
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Технические характеристики
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 Убедитесь, что
 
варочная

 
поверхность

 
хорошо

 
проветривается

 
и

 ничто
 
не

 
препятствует
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Рис.2 
Забор воздуха 
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Меры предосторожности
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Очищение и техническое обслуживание
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Подключение к источнику питания
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Меры предосторожности



Информационно-справочная служба тел. 8-800-777-00-88
Импортер: ООО “Ориент Хоусхолд Апплиансес”,127015, Москва, ул. Новодмитровская,д.2,стр.1
Производитель:Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd.,
No.6 Yongan Road, Beijiao Shunde, Foshan, Guangdong Province,China
Сделано в Китае   I   Дата: 13.12.2016 

  

 
 

Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.МЛ66.B.01559 

Орган по сертификации: ООО "Авто Эксперт". Адрес: 125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д. 1. 

Срок действия: до 04.08.2021 




