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Звук
Выходная мощность 2х3 Вт, стерео

Интерфейсы
Antenna: да
HDMI: да
LNB IN (Satellite): да
Компонентный видео-вход: да
Composite AV вход: да
SCART: нет
CI+: да
PC Audio: нет
Выход на наушники: да
USB: да
Optical вход/выход: нет
S/PDIF(COAX) выход: да
VGA: нет
LAN(RJ45): нет
Wi-Fi: нет

Общие характеристики
3D цифровой фильтр: да
Телетекст: да
SmartTV: нет
Таймер сна: да
Запись по таймеру: да

Габаритные размеры телевизора
Без подставки: 552х332х67 мм
С подставкой: 552х366х151 мм

Рабочая температура: от +5 °C до +35 °C
Рабочая влажность: 20–80%
Температура хранения: от -15°C до +45°C
Допустимая влажность хранения
10%-90%

Модель: BQ 2401B, BQ 2402B

Напряжение питания
Сеть: AC 100 В ~ 240 В 50/60 Гц
Номинальная мощность: 48 Вт
Потребляемая мощность
в режиме ожидания: ≤ 0.5Вт

Экран
Диагональ: 23,6” (59,94 см)
Тип экрана: жидкокристаллический
Тип подсветки: DLED
Формат изображения: 16:9, 4:3, авто, zoom
Разрешение (потенциальное): 1366х768
Контрастность: 1200:1
Яркость: 180±10% кд/м2

Угол обзора: 170°/ 160°
Время отклика пикселя: 8,0 мс
Частота обновления: 60 Гц
Количество цветов: 16,7 млн

ТВ-приёмник
Цифровой тюнер: DVB-C/T/T2/S2
Аналоговый тюнер: да
Поддерживаемые системы
цветности: PAL/SECAM
Поддерживаемые системы звука: BG/DK/I/L
Диапазон принимаемых частот:
48.25 МГц – 863.25 МГц
Входное сопротивление:  75 Ом

Установка
Напольная подставка: пластик
Крепление на стену, VESA: 100х100

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Товар содержит этикетку энергетической эффективности.

Срок службы изделия: 2 года
Гарантийный срок: 1 год

Список сервисных центров Вы найдете на сайте: www.bq.ru.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.
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